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ECO RESILIENT podlahy
s integrovanou korkovou podložkou

• Odolné proti skvrnám a běžným denním škrábancům
• Perfektně stabilní
• 100% voděodolné
• 100% bez plastů, plastových aditiv, bez PVC apod.

elid jen a přímo pro vás a vaši rodinu

1) Odolná povrchová úprava
2) Embosovaný povrch s dekorem dřeva
3) ECO RESILIENT jádro s příměsí magnesia, bez PVC
4) Integorvaná korková podložka zajišťující komfort a pohodlí 

ECO RESILIENT podlahy byly vyvinuty se zaměřením na 
udržitelnost a bezpečnost. Elid podlahy jsou bezpečné pro 
naše životní prostředí a poskytují nezaměnitelný komfort a 
kvalitu.
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ZEAL
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zeal

Vhodné pro Korková
podložka

Udržitelnost
100% bez PVC
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feather

Vhodné pro Korková
podložka

Udržitelnost
100% bez PVC
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Silky

Vhodné pro Korková
podložka

Udržitelnost
100% bez PVC
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Dusk 

Vhodné pro Korková
podložka

Udržitelnost
100% bez PVC
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Bliss

Vhodné pro Korková
podložka

Udržitelnost
100% bez PVC
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Ablaze 

Vhodné pro Korková
podložka

Udržitelnost
100% bez PVC
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Rozměry norma jednotka/požadavek hodnota

Rozměr (d x š x t) - mm 1215 x 194 x 10

Hmotnost / m² - kg/m² 9,32

Balení (přebal/paleta) - m²
2,593 / 82,976
(11 lam./32 bal.)

Úroveň zatížení: komerční třída 33

Všeobecné vlastnosti

Tloušťka, t ISO 24337 ≤ 0,5 mm splňuje

Délka, d ISO 24337
≤ 0,5 mm if L ≤ 1500 mm
≤ 0,3 mm/m if L > 1500 mm

splňuje

Šířka, š ISO 24337 ≤ 0,1 mm splňuje

Pravoúhlost, q ISO 24337 ≤ 0,2 mm splňuje

Rovinnost, s ISO 24337
Délka: ≤ 0,50 % (konkavní) ≤1,0 % (konvexní) 

Šířka: ≤ 0,20 % (konkavní) ≤0,20 % (konvexní)
splňuje

Spáry, o ISO 24337 Oave ≤ 0,15 mm splňuje

Výškový rozdíl, h ISO 24337 Have ≤ 0,10 mm splňuje

Klasifikované vlastnosti

Rozměrová stálost ISO 23999 ≥ 0,25 % splňuje

Odolnost proti opotřebení IP EN 13329 ≥ 4000R (AC4) splňuje

Odolnost vůči nárazu mm EN 13329 ≥ 1600 mm splňuje

Odolnost vůči kolečkovým židlím EN 425 - nepatrná změna

Odolnost vůči skvrnám EN 438-2
skupina 1 a 2: stupeň 5
skupina 3: stupeň 4

splňuje

Odolnost vůči bodové zátěži ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm splňuje

Odolnost vůči bobtnání ISO 24336 ≤ 12 % splňuje

Kročejový útlum EN ISO 717-2 16 dB splňuje

Bezpečnostní vlastnosti

Hořlavost EN 13501-1 Bfl-s1 splňuje

Protiskluznost DIN 51130 R10 splňuje

Emise formaldehydu EN 717-1 - ≤ 0,05 mg/m³

SVHC REACH - ≤ 0,1 %

Teplotní odolnost EN 12664/ASTM C518 - splňuje

Tepelný odpor EN 12667 (m²·K)/W 0,11

Tepelná vodivost EN ISO 10456 W/(m·K) 0,09

technický list
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FEATHER
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Supellex – svět podlah s.r.o.
Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš

IČ: 25596551
DIČ: CZ25596551

supellex@supellex.cz
+420 566 532 655
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